Réglage des paramètres pour la commande Jerosmk3[image: image5.png](3
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Pour modifier les paramètres, vous devez maintenir la touche lavage enfoncée pendant 5 secondes. Lorsque les 3 diodes lumineuses s’allument sur les touches de programmation, vous pouvez régler les paramètres au moyen de la touche de programmation 1    .                                  

Les valeurs programmées peuvent être modifiées grâce aux touches 
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2          et 3                 . Une fois que les paramètres sont réglés, pressez la touche lavage.

	1
	Version software 
	01 = 0.9
	 

	2
	Mesure de la conductivité du bain de lavage
	02 = 00 - 99
	 

	3
	Réglage de la conductivité  pour le dosage de la lessive, arrêt à 00 
	03 = 00 - 99
	Normal 30

	4
	Premier dosage de lessive au remplissage
	04 = 00 - 20 x 10 secondes
	Normal 6 = 60 sec.

	5
	Durée du dosage de savon en cas d’absence de sonde
	05 =1 - 9.9 secondes
	Normal 4.0 sec.

	6
	Temps de  rinçage
	06 = 10 - 40 secondes
	Normal 20 sec.

	7
	Température eau de lavage
	07 = 40 - 70°C
	Normal 60°C

	8
	Phases de programme de lavage 5. et 6. position 99xxxx
	08 = x
	 

	9
	Phases de programme de lavage 3. et 4. position xx99xx
	09 = x
	 

	10
	Phases de programme de lavage 1. et 2. position xxxx99
	10 = x
	 

	11
	Accès aux paramètres 12 - 25 Entrée 2
	11 = 0 - 99
	Normal 0

	12
	Temps  de pompage après chaque phase de lavage ( vidange )
	12 = 0 - 5 secondes
	Normal 2 sec.

	13
	Temps de pompage après avoir activé la touche Pompage ( 2 )
	13 = 0 - 5 minutes
	Normal 2 min.

	14
	Température de l’eau de rinçage
	14 = 40 - 90°C
	Normal 84°C

	15
	Durée de pompage pour le dosage électrique de produit de rinçage (option)
	15 = 0 - 9.9 secondes
	Normal 1 sec.

	16
	Durée de pompage maximale pour le dosage du produit de lavage
	16 = 0 - 99 secondes
	Normal 60 sec.

	17
	Compenser la Conductivité  en l’absence de sonde  
	17 = 0 - 99
	Normal 0

	18
	Durée de lavage 1,  touche 1/3
	18 = 1 - 12 minutes
	Normal 2 min.

	19
	Durée de lavage 2,  touche 2/3
	19 = 1 - 12 minutes
	Normal 4 min.

	20
	Durée de lavage 3,  touche 3/3
	20 = 1 - 60 minutes
	Normal 6 min.

	21
	Pression de lavage pour 8120 / 8130, 0 = démarrage une pompe, 1 = deux pompes 
	21 = 0 - 1
	Normal 0

	22
	Température d’arrivée d’eau au  remplissage du réservoir de lavage
	22 = 0 - 80°C
	Normal 30°C

	23
	Température réservoir rinçage standby 
	23 = 40 - 80°C
	Normal 70°C

	24
	Durée de pause avant relevage du capot 
	24 = 5 - 25 secondes
	Normal 10 sec.

	25
	AbsaugdDurée d’aspiration du ventilateur pour évacuation d’air (option si asserviissement)
	25 = 10 - 99 secondes
	Normal 30 sec.

	26
	Type de machine 1 = 8110 -15 - 20 - 30  2 = 8100
	26 = 0 - 3
	Normal 1

	27
	Remise à zéro complète de tous les paramètres
	27 = 0 - 1
	Normal 0

	28
	Annulation des limites de paramètres 
	28 = 0 - 1 
	Normal 0

	 29
	Mesure du courant pour moteur-inverseur du cadre de lavage pour 8120/8130
	29 = 0 - 9.9 ampère
	Max. 2 amp.


